CREI STT ELETTRONICA S.AS.
I Betl Rendiaa . LWUSIrIRONIQA CREI ELETTRONICA...

Tel. 051-781185 Fax 051-781273 ) ) . . . .
40055 Villanova di Castenaso (BO) www.luxtronica.com - info@luxtronica.com www.creistt.com - info@creistt.com

P.IVA e C. F. 02222941201

PROCEDURA DI INSTALLAZIONE ®IGIT/ &

1) Inserire il cd contenuto nella confezione, seitbplay é attivo comparira la
schermata d' installazione guidata, in caso caotestrare in risorse del computer,
aprire il contenuto del CD e fare un doppio cliok‘sistall.exe” e seguire la
procedura di installazione.

2) Collegare il cavo di comunicazione fornito int@none al PC in una porta seriale
(RS232), se non presente procurasi un converld&®-SERIALE idoneo al sistema
operativo del proprio computer, collegarlo ad uoeg@USB e installare i driver
specifici come richiesto.

3) Collegare il cavo di comunicazione nel retroglhnello in corrispondenza della
figura del “computer”, la freccia del connettoregme rivolta verso di lei, spingere
bene in fondo fino a sentire un “clack” di incastro

4) Collegare l'alimentatore fornito in dotaziond regro del pannello in
corrispondenza della figura della “spina di alineamne” e successivamente alla
presa 220VAC,; verificare che il pannello DIGITALs& e acceso e tutti i numeri ben
leggibili altrimenti ripetere la procedura.

5) Cliccare su “Aggiorna pannello” a questo puhfmrogramma inizia la scansione
della porta di comunicazione utilizzata, una vtitevata si connettera ad internet e
sulla finestra del programma compariranno le scnittlicanti la progressione
dell'aggiornamento.

6) Attendere la fine dell'aggiornamento del pammell

Nel caso una di queste operazioni non sia andat@a fine consultare il manuale,
che si trova irBtart/Programmi/Lux nella sezione “Risoluzione dei problemi”.



