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1. FLASH Rrev.15

1.1.CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
v" 1l pannello della linea “FLASH”
v Alimentatore
v' Telecomando
v" Manuale operativo

1.2.CARATTERISTICHE TECNICHE
Questa tipologia di pannello luminoso € composta da una struttura in multilinee e dotato di
due tipologie d’illuminazione elettroniche.
La prima chiamata “ON-OFF” permette di accendere e spegnere singolarmente ogni linea,
oppure tutto il pannello; la seconda denominata “SPOT-LINE” aggiunge alle funzioni
precedenti la possibilita di far lampeggiare, in contemporanea ad una o piu linee, uno spot di
richiamo (novita, promozione, ecc.)

1.3.INSTALLAZIONE

Fissare il pannello alla parete con tasselli idonei a sopportare il relativo peso o appoggiarlo
su un piano ben fissato con gli appositi piedistalli.

Collegare lo spinotto d’alimentazione per la 12Vcc del pannello all’alimentatore CREI STT
fornito in dotazione e successivamente collegare la spina alla rete (220 VAC). Assicurarsi
che l’alimentatore sia posizionato in uno spazio con sufficiente ventilazione per il suo
raffreddamento. Se si dovesse rilevare sul contenitore una temperatura troppo alta staccare
la presa e contattare 1’assistenza.

1.4 FUNZIONAMENTO
1.4.1. TELECOMANDO A5 TASTI

I pannelli con elettronica “ON-OFF” o “SPOT-LINE” consentono facilmente m
e velocemente di accendere, spegnere o far lampeggiare ogni singolo listello
fino a tutto il pannello attraverso un telecomando a 5 tasti.
Premere il selezione per entrare nella modalita di modifica dello stato delle
accensioni.
A questo punto si spegne tutto il pannello lasciando acceso solo il primo .
listello in basso; scorrere con le frecce in basso ¥ o in alto A per selezionare
la voce di cui si vuole modificare lo stato (spegnere o far lampeggiare) e <R
digitare la freccia destra » 1, 2, 3 volte per cambiare lo stato di attivazione.
Premere le frecce in basso ¥ o in alto A per selezionare un’altro listello ed eseguire con la
freccia destra P> ’azione richiesta, ripetere 1’operazione per i restanti listelli.

.
N

Listello acceso = Listello acceso

Lampeggio veloce = Listello lampeggiante, inizia a lampeggiare contemporaneamente
anche il pannello di indicazione al lampeggio (p.e. Oggi consiglia)

Lampeggio lento = Listello spento
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Premere il pulsante selezione per confermare 1’operazione e passare al successivo listello
usando il pulsante freccia in alto Ao in basso V.

Una volta terminate le operazioni di modifica, premere ancora il pulsante selezione per
memorizzare i cambiamenti operati.

Per spegnere completamente il pannello tenere premuto per 3 secondi il pulsante selezione.
Per accendere il pannello premere di nuovo il pulsante selezione.

1.4.2. TELECOMANDO A 8 TASTI
Nel caso in cui in un locale ci siano fino a quattro pannelli, con il
telecomando a 8 tasti € possibile comandarli attraverso quattro differenti tasti
di selezione.
Premere uno dei tasti di selezione (A, B, C, D) per verificare quale tasto €
abbinato al pannello che si vuole modificare; esso permette di entrare nella o
modalita di modifica dello stato delle accensioni. e :
A questo punto si spegne tutto il pannello lasciando acceso solo il primo
listello in basso; scorrere con le frecce in basso'¥ o in alto A per selezionare
la voce di cui si vuole modificare lo stato (spegnere o far lampeggiare) e
digitare la freccia destra® 1, 2, 3 volte per cambiare lo stato d’attivazione.
Premere le frecce in basso ¥ o in alto A per selezionare un altro listello ed eseguire con la
freccia destra P> 1’azione richiesta, ripetere 1’operazione per 1 restanti listelli.

Listello acceso = Listello acceso

Lampeggio veloce = Listello lampeggiante, inizia a lampeggiare contemporaneamente
anche il pannello d’indicazione al lampeggio (p.e. Oggi consiglia)

Lampeggio lento = Listello spento

Premere ora il pulsante di selezione, abbinato al pannello che si &€ appena modificato, per
confermare 1’operazione e passare al successivo listello usando il pulsante freccia in alto A
01inbassoV.

Una volta terminate le operazioni di modifica, premere ancora il pulsante di selezione per
memorizzare i cambiamenti operati.

Per spegnere completamente il pannello tenere premuto per 3 secondi il pulsante di
selezione abbinato al pannello.

Per accendere il pannello premere di nuovo il pulsante di selezione abbinato al pannello.



